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A-31424

A-31734

A-31720-
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Access valves /" SAE

All REFCO-access-valve-fittings are
supplied complete with quick seal cap
and valve-core

= Inside thread for valve existent

A-31482/10
Half union %" NPT x %" SAE
Part No 9884167

A-31484/10
Half union %" NPT x /4" SAE
Part No 9884166

A-31424/10
Full union %" SAE x %" SAE
Part No 9884165

A-31614/10
Female flare union
%" SAE x /%" SAE
with copper gasket
Part No 9884164

A-31734/10
Swivel nut style
%" SAE x /" SAE
Part No 9884810

A-31492/10
Elbow brass fitting %" NPT x %" SAE
Part No 9884808

A-31720/10

3-Way solder type
for tubes @ %s, %, %"
Part No 9884162

A-31720M/10

3-Way solder type

for tubes @ 6, 8, 10 mm
Part No 9884159

A-31720-R410A/10
3-way solder type
10 pieces

Part No 4686716

A-31721/10

5-Way solder type

for tubes @ %, %, %s, %, 5"
Part No 9884158

A-31729/10
6-Way solder type for tubes @ %s" — %"
Part No 9884157

A-31722/10
Straight solder type @ %" x %"
Part No 9884153

A-31723/10
Straight solder type @ %" x %"
Part No 9884154

A-31724/10
Straight solder type @ %" x %"
Part No 9884150

A-31725/10
Straight solder type @ %" x %"
Part No 9884155

A-31726/10
Straight solder type @ %" x "
Part No 9884156

Anschluss-Ventile /i” SAE

Sédmtliche REFCO-Anschluss-Ventile
werden immer komplett mit Schnellver-
schlusskappe und Ventilkern geliefert

= Innengewinde fiir Ventil vorhanden

A-31482/10
Einschraubstutzen %" NPT x 4" SAE
Best.-Nr. 9884167

A-31484/10
Einschraubstutzen %" NPT x 4" SAE
Best.-Nr. 9884166

A-31424/10
Boérdelverschraubung %” SAE x 4" SAE
Best.-Nr. 9884165

A-31614/10
Innen-Aussenbdérdel-Stutzen
%" SAE x 4" SAE

mit Kupferdichtung
Best.-Nr. 9884164

A-31734/10

Stutzen mit loser Mutter
" SAE x 4" SAE
Best.-Nr. 9884810

A-31492/10
Winkel-Stlick %" NPT x %" SAE
Best.-Nr. 9884808

A-31720/10
3-Weg-Einlétstutzen
fiir Rohre @ %s, %, %”
Best.-Nr. 9884162

A-31720M/10
3-Weg-Einlétstutzen

fiir Rohre @ 6, 8, 10 mm
Best.-Nr. 9884159

A-31720-R410A/10
3-Weg-Einlétstutzen
(Packung a 10 Stiick)
Best.-Nr. 4686716

A-31721/10
5-Weg-Einlétstutzen

flir Rohre @ %, %, %, %, 4"
Best.-Nr. 9884158

A-31729/10
6-Weg-Einlétstutzen flir Rohre @ %" — 5"
Best.-Nr. 9884157

A-31722/10
Einlétstutzen @ 4" x %"
Best.-Nr. 9884153

A-31723/10
Einlétstutzen @ %s” x 4"
Best.-Nr. 9884154

A-31724/10
Einlétstutzen @ %" x /s”
Best.-Nr. 9884150

A-31725/10
Einlétstutzen @ %s” x 15”
Best.-Nr. 9884155

A-31726/10
Einlétstutzen @ %" x 15"
Best.-Nr. 9884156
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Access valves

= Inside thread for valve existent

A-31002/10

Extended copper tube
style @ %"
Connection %" SAE
Part No 9884938

A-31003/10

Extended copper tube
style @ %"
Connection %" SAE
Part No 9884828

A-31004/10

Extended copper tube
style @ %"
Connection %" SAE
Part No 9883544

A-31004-R410A/10
Extended copper tube style @ /%"
Connection %"-20UNF

Part No 4679496

A-31004-M-%"/10

with swaged tube suitable
for 6 mm and %" tube
Connection %" SAE

Part No 9883557

A-31004-M/10

with swaged tube suitable for 6 mm @
Connection %" SAE

Part No 9884221

A-31006/10

with swaged tube suitable for %" @
Connection %" SAE

Part No 9884830

A-31522/10

Flare to pipe cross %” NPT x /4" SAE
x %" SAE x %" SAE

Part No 9884840

A-31444/10

Threaded T Style %" SAE x %" SAE
x %" SAE

Part No 9884836

A-31452/10

Threaded T Style %" NPT x %" SAE
x %" SAE

Part No 9884837

A-31512/10

Threaded T Style %" SAE x %" NPT
x %" SAE

Part No 9884839

A-31854/10

Threaded T Style /%" SAE female
x %" SAE x %" SAE

Part No 9884842

A-31864/10

Threaded T Style %" SAE female
x %" SAE x /%" SAE

Part No 9884812

A-31851/10

Threaded T Style %" SAE female with
swivel nut x %" SAE x %" SAE

Part No 9884841

A-31852/10

Threaded T Style %" SAE female with
swivel nut x %" SAE x %" SAE

Part No 9884811

Anschluss-Ventile

- Innengewinde fiir Ventil vorhanden

A-31002/10

Stutzen mit eingeldtetem
Kupferrohr @ %”
Anschluss %" SAE
Best.-Nr. 9884938

A-31003/10

Stutzen mit eingeldtetem
Kupferrohr @ %s”
Anschluss %" SAE
Best.-Nr. 9884828

A-31004/10

Stutzen mit eingelétetem
Kupferrohr @ %"
Anschluss %" SAE
Best.-Nr. 9883544

A-31004-R410A/10
Stutzen mit eingelétetem
Kupferrohr @ %"
Anschluss %”-20UNF
Best.-Nr. 4679496

A-31004-M-%"/10

mit eingezogenem Rohr fiir 6 mm
und %” Rohr

Anschluss 4" SAE

Best.-Nr. 9883557

A-31004-M/10

mit eingezogenem Rohr fiir 6 mm &
Anschluss %" SAE

Best.-Nr. 9884221

A-31006/10

mit eingezogenem Rohr fiir %" @
Anschluss 4" SAE

Best.-Nr. 9884830

A-31522/10

Bérdelkreuzstiick x Konisch

%" NPT x %" SAE x 4" SAE x 4" SAE
Best.-Nr. 9884840

A-31444/10

Bérdel-T-Stiick 4" SAE x 4" SAE
x 4" SAE

Best.-Nr. 9884836

A-31452/10

Bérdel-T-Stiick 6" NPT x 4" SAE
x %" SAE

Best.-Nr. 9884837

A-31512/10

Bordel-T-Stiick %" SAE x %" NPT
x %" SAE

Best.-Nr. 9884839

A-31854/10

Bérdel-T-Stiick %" SAE female
x %" SAE x 4" SAE

Best.-Nr. 9884842

A-31864/10

Bérdel-T-Stiick %" SAE female
x %" SAE x 4" SAE

Best.-Nr. 9884812

A-31851/10

Bérdel-T-Stiick %" SAE female

mit loser Mutter x 4" SAE x 4" SAE
Best.-Nr. 9884841

A-31852/10

Bérdel-T-Stiick %" SAE female

mit loser Mutter x 4" SAE x 4" SAE
Best.-Nr. 9884811
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Access valves /" SAE

Forged brass

solder tee Part No
inside/outside

A-31134/10 %X %" @ 9884832

A-31135/10  %:"x %" @ 9834833

A-31138/10 B'X%" D 9884835

Quick seal flare caps

NFT5-4/10
%" SAE with gasket
Part No 9884244

NFT5-16/10
%" 20 UNF (%" SAE) with gasket
Part No 4664618

NFT5-6/10
%" SAE with gasket
Part No 9884843

NFT-118/10

Quick seal cap with built-in core remover
%" SAE

Part No 9884961

P-509/10

Neopren pieces gasket, 10 pieces black,
for '/,” SAE charging hoses, incl. R410A
Part No 9880872

P-509/100
As above, 100 pieces
Part No 9883980

P-509-T/10

PTFE gasket, 10 pieces white,

for '/,” SAE charging hoses, incl. R410A
Part No 9880871

P-509-T/100
As above, 100 pieces
Part No 9883979

P-510/10
Gasket for NFT 5-6, 10 pieces
Part No 9880870

P-513/10

Depressor for Schrader-valves,
10 pieces

Part No 9880869

P-513/100
As above, 100 pieces
Part No 9883961

A-31993/10
Quick seal cap with chain
Part No 9884959

Anschluss-Ventile v SAE

Geschmiedetes

Messing-T-Stilick Best.-Nr.
innen/aussen

A-31134/10 4" x%" O 9884832

A-31135/10 %" x%" O 9884833

A-31138/10 %" x%" O 9884835

Schnellverschlusskappen

NFT5-4/10
%" SAE mit Dichtung
Best.-Nr. 9884244

NFT5-16/10
%" 20 UNF (%" SAE) mit Dichtung
Best.-Nr. 4664618

NFT5-6/10
%" SAE mit Dichtung
Best.-Nr. 9884843

NFT-118/10

Schnellverschluss-Kappe mit eingebau-
tem Ventilkernentferner %" SAE
Best.-Nr. 9884961

P-509/10

Dichtung Neopren, 10 Stiick, schwarz,
fiir '/,” SAE Fiillschlduche, inkl. R410A
Best.-Nr. 9880872

P-509/100
Wie oben, 100 Stiick
Best.-Nr. 9883980

P-509-T/10

PTFE Dichtung, 10 Stlick, weiss,
fiir'/,” SAE Fiillschlduche, inkl. R410A
Best.-Nr. 9880871

P-509-T/100
Wie oben, 100 Stiick
Best.-Nr. 9883979

P-510/10
Dichtung fiir NFT 5-6, Inhalt 10 Stiick
Best.-Nr. 9880870

P-513/10

Ventildriicker flir Schraderventile,
10 Stiick

Best.-Nr. 9880869

P-513/100
Wie oben, 100 Stiick
Best.-Nr. 9883961

A-31993/10
Schnellverschlusskappe mit Kette
Best.-Nr. 9884959
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A-31999-G

A-32000

(== —=

A-32000-01

i

A-32000-02

Access valve-tools for 2" SAE

A-31999-R/10
Valve core red with PTFE and Neopren
gasket for the following refrigerants:
R12, R134a, R404A, R407C, R410A,
R417A, R502, R507, carbon dioxide and
ethanol-resistant. Furthermore resistant
to polar mediums like ester oils.
Temperatures: -40°C/+100 °C,
short time 120 °C
Pressure range: up to 20 bar, by exclusi-
vely static loading
(without deaerate)
up to 60 bar
Part No 9383488

A-31999-R/100
Valve Core red, 100 pcs
Part No 9883854

A-31999-G/10
Valve core green with PTFE and flat
HNBR gasket; suitable for applications
with R134a, R404A, R407C, R410A, R507,
fuels and mineral oil.
Temperatures: -35°C/+150 °C,
180 °C short time
Pressure range: up to 20 bar, by exclusi-
vely static loading
(without deaerate)
up to 60 bar
Part No 9880864

A-31999-G/100
Valve Core green, 100 pcs.
Part No 9883873

A-32000

Valve core tool screwer contains 6 extra
cores and one extra core remover and
tap.

Part No 9880390

A-32000-01/10
Core remover
Part No 9884849

A-32000-02/10
Thread cutter
Part No 9884850

Schrader-Ventil-Werkzeuge
fiir 4" SAE

A-31999-R/10
Ventilkern rot mit PTFE- und Neopren-
dichtung, geeignet flir folgende Kéltemit-
tel: R12, R134a, R404A, R407C, R410A,
R417A, R502, R507. Kohlendioxid- und
Ethanol-bestédndig, ebenso bestdndig
gegen polare Medien wie Ester-Olen.
Temperaturen: -40 °C/+100 °C,
kurzzeitig 120 °C
Druckbereich:  bis 20 bar, bei aus-
schliesslich statischer
Belastung (ohne Entliif-
ten) bis 60 bar
Best.-Nr. 9883488

A-31999-R/100
Ventilkern rot, 100 Stlick
Best.-Nr. 9883854

A-31999-G/10

Ventilkern griin mit PTFE- und HNBR-

Flachdichtung. Geeignet fiir R134a,

R404A, R407C, R410A, R507, Kraftstoff

und Mineraléle.

Temperaturen: -35°C/+150 °C,
kurzzeitig 180 °C

Druckbereich:  bis 20 bar, bei aus-
schliesslich statischer
Belastung (ohne Entliif-
ten) bis 60 bar

Best.-Nr. 9880864

A-31999-G/100
Ventilkern griin, 100 Stiick
Best.-Nr. 9883873

A-32000

Ventilkernwerkzeugdreher mit 6 Extraker-
nen und einem extra Ventildreher-Einsatz
und Gewindeschneider.

Best.-Nr. 9880890

A-32000-01/10
Ventildreher-Einsatz
Best.-Nr. 9884849

A-32000-02/10
Gewindeschneider
Best.-Nr. 9884850



