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Technische specificaties.

Type : ALFANET TEMPLOGGER 16x Pt1000

Voeding : 12Vdc (-5/+10%) uit b.v. LMS-Supply-Module

Opgenomen stroom : Max. 45mA

Bediening :ViaPC

Uitlezing :op PC

Ingangen - 16x Pt 1000

Bereik : OnderGrensWaarde (OGW) .. BovenGrensWaarde (BGW),

zie product sticker

Typenummer OGW .. BGW Resolutie  Weergave per
901.000402 -50 .. +50°C 0,1°C 0,1°C
901.000419 -100 .. +50°C 0,2°C 1°C
901.000425 0 .. +100°C 0,1°C 0,1°C
901.000447 -50 .. +150°C 0,2°C 1°C
901.000467 -100 .. +50°C 0,2°C 0,1°C
901.000468 -50 .. +150°C 0,2°C 0,1°C

Nauwkeurigheid : [+/-1x Resolutie] + [+/-0,5% van (BGW - OGW)]

Voorbeeld: 901.000468 = [+/- 0,2 °C] + [+/- 0,5 % van 200 °C] = +/- 1,2 °C

Netwerkaansluitingen :RS485 0V, Line-A, Line-B (2xtwisted-pair afgeschermd min. 0,5mm?,

lengte max. 500m) T.b.v. communicatie via de ALFANET PC-
Interface naar de PC.

Front : Mat. Chroom polyester sticker
Afmetingen behuizing : 90x106x58mm (hbd)
Paneeluitsparing : 46x106mm (hb) bij doorvoer
Werktemperatuur :-20/+50°C

Opslag temperatuur :-20/+60°C

Werk RH : 10/+90 % RH niet condenserend

- Voorzien van geheugenbescherming bij spanninguitval.
- Aansluiting via schroefklemmen.

Functionele specificaties.

21

2.2

Installatie.
Op het front van de ALFANET TEMPLOGGER 16x Pt1000 en bij de aansluitgegevens staat
vermeld hoe de ingangen, voedingsspanning en RS485-netwerkverbinding dienen te worden
aangesloten.

Nadat de Controller onder spanning is gezet wordt een zelftest functie doorlopen.
De Controller is via de ALFANET PC-INTERFACE op de PC instelbaar.

Op het RS485-netwerk zijn maximaal zestien ALFANET TEMPLOGGER 16x Pt1000s te
plaatsen. In totaal zijn dit dus 16 x 16 = 256 sensoren.

Deze modules moeten een uniek netwerknummers hebben. Dit is d.m.v. dip-switches onder de
klemmendeksel instelbaar van adres: 110 tm 125.

Werking.
Op de PC is van elke sensor te zien wat de gemeten waarde is. De waarden worden minimaal
twee keer per minuut ververst. Bij grote temperatuur variaties is dit vaker. Per sensor kan zowel
een minimum als een maximum alarm worden ingesteld. Indien de grenswaarde wordt
overschreden komt een melding op de PC, tevens wordt het alarm relais van het PC interface
geactiveerd.

Verder is per alarm een alarm vertragingstijd in te stellen. Dit kan in stappen van vijf minuten
van 0 tot 300 minuten.

Alle meetwaarden en alarmen kunnen worden opgeslagen in de log op de PC.
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3.

4,

Control.

3.1 Bediening.

De Controller is uitsluitend bedienbaar met een PC. Zie hiervoor ook de handleiding van de

ALFANET PC-INTERFACE.

3.2 Uitlezing.

De onderstaande afbeelding geeft weer hoe de meet module op de PC wordt weergegeven.

M aam

Woeler 3

Yioeler 10
Yoeler 11
Voeler 12
Vioeler 13
Yoeler 14
Voeler 15
Vioeler 16

Alfanet meetbow [1171]

Parameters bekijken en veranderen.

Voelers die streepjes weergeven zijn
middels de parameters uitgeschakeld. De
gevaren driehoek geeft een alarm situatie
aan. Er is geen speciaal alarm voor
voelerstoringen. Een kortgesloten voeler zal
altid een laag alarm geven en een
onderbroken voeler zal altijd een hoog alarm
geven. In het geval van voelerfouten worden
de alarm vertragingstijden niet in acht
genomen.

Aan de voelers is een naam te koppelen in
het LOG-menu van de PC-Software. De
naam van een sensor in de log wordt
overgenomen als naam in het algemene
display. Voor de naamgeving van de module
(Alfanet meetbox (111)) zie de PC-software
handleiding.

| Via het context menu
(= rechter-muisknop) kunnen
de parameters worden

uitgelezen en gewijzigd.

a0.0

Alfa parameters
2 Minirum alarm voeler 1
3 Minimurn alarm vertraging voeler 1
4 b @i alarm voeler 1
5 M awiriurn alarm vertraging voeler 1
B Woeler 2 aanwezig
7 Minimum alarm voeler 2
a M imimum alarm vertraging voeler 2
9 b awimurn alarm voeler 2
10 Maximum alarm vertraging voeler 2
11 Woeler 3 aanwezig
12 Minimum alarm voeler 3
13 Minimum alarm vertraging voeler 3
14 Mawimurm alarm voeler 3
15 | Mawimum alarm vertraging voeler 3
16 Voeler 4 aahwezig
17 Minimum alarm voeler 4
18 | Minimum alarm vertraging voeler 4
13 Maximumn alarm voeler 4
20 Mawimum alarm vertraging voeler 4




Gebruiksaanwijzing

Document nr. : 042135

Versie : V2.3 ||

5 van 10"

ALFANET TEMPLOGGER 16x Pt1000 Klant : Algemeen Pagina :
4.1 Parameter lijst.
Para- | Beschrijving Parameter Bereik Standaard
Meter waarde
1 Voeler 1 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
2 Minimum alarm voeler 1 OGW ..BGW °C OGW °C
3 Minimum alarm vertraging voeler 1 0..300 minuten 0
4 Maximum alarm voeler 1 OGW ..BGW °C BGW °C
5 Maximum alarm vertraging voeler 1 0..300 minuten 0
6 Voeler 2 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
7 Minimum alarm voeler 2 OGW ..BGW °C OGW °C
8 Minimum alarm vertraging voeler 2 0..300 minuten 0
9 Maximum alarm voeler 2 OGW ..BGW °C BGW °C
10 Maximum alarm vertraging voeler 2 0..300 minuten 0
11 Voeler 3aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
12 Minimum alarm voeler 3 OGW ..BGW °C OGW °C
13 Minimum alarm vertraging voeler 3 0..300 minuten 0
14 Maximum alarm voeler 3 OGW ..BGW °C BGW °C
15 Maximum alarm vertraging voeler 3 0..300 minuten 0
16 Voeler 4aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
17 Minimum alarm voeler 4 OGW ..BGW °C OGW °C
18 Minimum alarm vertraging voeler 4 0..300 minuten 0
19 Maximum alarm voeler 4 OGW ..BGW °C BGW °C
20 Maximum alarm vertraging voeler 4 0..300 minuten 0
21 Voeler 5 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
22 Minimum alarm voeler 5 OGW ..BGW °C OGW °C
23 Minimum alarm vertraging voeler 5 0..300 minuten 0
24 Maximum alarm voeler 5 OGW ..BGW °C BGW °C
25 Maximum alarm vertraging voeler 5 0..300 minuten 0
26 Voeler 6 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
27 Minimum alarm voeler 6 OGW ..BGW °C OGW °C
28 Minimum alarm vertraging voeler 6 0..300 minuten 0
29 Maximum alarm voeler 6 OGW ..BGW °C BGW °C
30 Maximum alarm vertraging voeler 6 0..300 minuten 0
31 Voeler 7 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
32 Minimum alarm voeler 7 OGW ..BGW °C OGW °C
33 Minimum alarm vertraging voeler 7 0..300 minuten 0
34 Maximum alarm voeler 7 OGW ..BGW °C BGW °C
35 Maximum alarm vertraging voeler 7 0..300 minuten 0
36 Voeler 8 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
37 Minimum alarm voeler 8 OGW ..BGW °C OGW °C
38 Minimum alarm vertraging voeler 8 0..300 minuten 0
39 Maximum alarm voeler 8 OGW ..BGW °C BGW °C
40 Maximum alarm vertraging voeler 8 0..300 minuten 0
41 Voeler 9 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
42 Minimum alarm voeler 9 OGW ..BGW °C OGW °C
43 Minimum alarm vertraging voeler 9 0..300 minuten 0
44 Maximum alarm voeler 9 OGW ..BGW °C BGW °C
45 Maximum alarm vertraging voeler 9 0..300 minuten 0
46 Voeler 10 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
47 Minimum alarm voeler 10 OGW ..BGW °C OGW °C
48 Minimum alarm vertraging voeler 10 0..300 minuten 0
49 Maximum alarm voeler 10 OGW ..BGW °C BGW °C
50 Maximum alarm vertraging voeler 10 0..300 minuten 0
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Para- | Beschrijving Parameter Bereik Standaard

Meter waarde
51 Voeler 11 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
52 Minimum alarm voeler 11 OGW .. BGW °C OGW °C
53 Minimum alarm vertraging voeler 11 0..300 minuten 0
54 Maximum alarm voeler 11 OGW .. BGW °C BGW °C
55 Maximum alarm vertraging voeler 11 0..300 minuten 0
56 Voeler 12 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
57 Minimum alarm voeler 12 OGW .. BGW °C OGW °C
58 Minimum alarm vertraging voeler 12 0..300 minuten 0
59 Maximum alarm voeler 12 OGW .. BGW °C BGW °C
60 Maximum alarm vertraging voeler 12 0..300 minuten 0
61 Voeler 13 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
62 Minimum alarm voeler 13 OGW .. BGW °C OGW °C
63 Minimum alarm vertraging voeler 13 0..300 minuten 0
64 Maximum alarm voeler 13 OGW .. BGW °C BGW °C
65 Maximum alarm vertraging voeler 13 0..300 minuten 0
66 Voeler 14 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
67 Minimum alarm voeler 14 OGW .. BGW °C OGW °C
68 Minimum alarm vertraging voeler 14 0..300 minuten 0
69 Maximum alarm voeler 14 OGW .. BGW °C BGW °C
70 Maximum alarm vertraging voeler 14 0..300 minuten 0
71 Voeler 15 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
72 Minimum alarm voeler 15 OGW .. BGW °C OGW °C
73 Minimum alarm vertraging voeler 15 0..300 minuten 0
74 Maximum alarm voeler 15 OGW .. BGW °C BGW °C
75 Maximum alarm vertraging voeler 15 0..300 minuten 0
76 Voeler 16 aanwezig 0=Nee, 1=Ja 0
77 Minimum alarm voeler 16 OGW .. BGW °C OGW °C
78 Minimum alarm vertraging voeler 16 0..300 minuten 0
79 Maximum alarm voeler 16 OGW .. BGW °C BGW °C
80 Maximum alarm vertraging voeler 16 0..300 minuten 0
101 Voeler offset sensor 1 -10.0..10.0K 0.0K
t/m t/m
116 | Voeler offset sensor 16 -10.0.. 10.0K 0.0K

“)

OGW = OnderGrensWaarde b.v. -50 °C bij bereik -50..+50 °C
BGW = BovenGrensWaarde b.v. +50 °C bij bereik -50..+50 °C
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5. Aanzicht.
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Aansluitgegevens.
040206w4
Temp-9 Temp-8 Temp-7 Temp-6 Temp-5 Temp-4 Temp-3 Temp-2 Temp-1
Sensor sensor sensor sensor sensor Sensor sensor sensor sensor
Pt000 P1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000
o o o o o o o o o
< < < < < < < < <
== = = = = o =x = o
R EE = = e = B = sl | G |=

VOOV VVD | VLDV DDVDD

L%th L‘%th I_brm_lwh I_llr?_lwh [br wh| b’L%"J brl-?w!l_l MI_%"J hr%hj

7 5 4 2 1
Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000  Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000

Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 3xPt1000 14 15 16 RS485 and Supply
10 11 12 13

A B +12v v

VDV D | VOD

slglslglzlg |z == T IZ = A
= = = = = RS485 Network cable
S = 2 2 2 with supply
ov
+12V
B
Temp-10Temp-11 Temp-12Temp-13 Temp-14,15,16 . 2x Twisted-pair shielded = g
Sensor Sensor Sensor sensor 3x sensor Terminator cable min.05mm’ =
Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 Pt1000 SW1 dip-switches max. length 500 meter
g and 6 must Pair-1: Line-A and Line-B
e o at Pair-2: +12V and OV
_ ) _ ?‘"34%‘,’5'“‘ |IJ1'I " Shield only at one side
SW1 Network-adress RS485 dip-switches selection cable. S of the cable to earth

Adress 4 on gmM Adress 4 onjlkgaM| Adress 4 off el | Adress 4 off e
3 0n el 3 off B 3 0n e 3 off Rl

110 2 on e 114 2 on [l 118 2 on [l 122 2 on gl

1 on Bl 1 on Gl 1 on Gl 1 on Gl

Adress 4 on Z=5 Adress 4onjE=N| Adress 4off f==m| Adress 4 off ==
3 0N (gt 3 off 3 on [ 3 off gl

111 2 on [ 115 2 on B 119 2 on B 123 2 on Rl

1 off (il 1 off il 1 off il 1 off (il

Adress 4 on == Adress 4onfE=n| Adress 4off f==m| Adress 4 off l==u
3 0N (gt 3 off 3 on lamid 3 off el

112 2 off g 116 2 off g 120 2 off R 124 2 off R

1 on Hel 1 0N el 1 0N il 1 0n il

Adress 4 on =8 Adress 4onE=m| Adress 4 off == | Adress 4 off ==
3 0N (g 3 off R 3 on sl 3 off Rl

113 2 off i 117 2 off i 121 2 off i 125 2 off

1 off (i 1 off 1 off (ol 1 off (il

maam [ Switch is off — Switch is on




uo st yog tns HEmg

430 st yoy ins g

SsaIpy

Ssaiy

(243

ssaIpy

8Lk

ssaIDy

uoy SSeIpy

==} w0y sseipy

uoNaa|as saydyims-dip GgySY Ss

aIpe-ylomaN LMS

“u0=g pue uo=g
aqisnw sayyms-dip  U0=p*UO=E ‘U0=Z ‘o= QN pue A uo=pu=g ‘u0=z ‘}jo=| NG BUE +A 2-11Ed Ho=p'Ho=g ‘Ho=g ‘yo=1 a9 Xz
ajqea V_E;_k_sma. ot wp__.ﬂ ”w_“uwﬁw“@__ HeS 8-our1 UBs y-oun m—ﬂ_nuh_hwu_«__ s H-9Un B ¥-OuTT LA mw__s_mw“_m__mwﬁm froun ues v-out E_enﬁ__mu—wcmm_wmm:ra_
] Moma WG Ul HOM}a) Homa) WG Ui 3|qea P N
luiodpua e's1 sii) aauig ™) MOMIEN Papials A1ed-paIsim Xz . pablays Aied-paisinxz HOMEN paplas yed paisimiz__ . 0IUILLIZ) B9BId)
I jl.%TKXYYVUOOﬁAVAXXYVUUOOA PCICICH D DT T THTITIC R X D> DT T THT>CTIE ST > DT TR o] ies_u“‘w.mﬂum_a
+

1 — /XX D> DSOS XN D DT

AUWGZ)"upw 3jged
paim-z

AWGLQ" Ul 3jges
panm-z

P DD T T TTICIEIH DD DT T T

Soco<

>DOTTTTE<<

(w1odpua ou)

10 aq Jsnul
1IND ATddNS Jun sad ;nolgsxs  looiss doouas oouss sowums (3PS oty oo Josuas Snawes o
SINT ONOJ3S ¥ IS woos Xew gusypl-duel gl-dualz-dua LL-duaoi-owsl St ougLpi-wal  g1-twayz)-tway |1-dway gl-tway
‘N1ddNS 3AVH LS N0 %zl oLy
SUIDAOTANAL LINVATY Alddns < 5 il
8 NYHL JHOW SV ol < g tlg g Clg Clg g tlg tlg g tlg
EIREINE g2 R H 5 5 B =g 2 EEE EEEEEEEEE
S| =T = _|—”__ o 1 ol = 3|3 o

QOO O OO

QDR T

™| O
21
C
Va
>
(0]
21 £
IS |
O| ©
> || a
Tp]
™
h
g
C
el B
)
el §
e 3
O | <
El =
[
3|
Al
o
o
o
=
&
3
o
Nl
Zl o
% O
3|9
| o
MM
o| H
Of
L
zZ
<
L
|
<

| A Az A AZ)+ 4D AZ)+ HaA ) ATy Mg AT AD AZLH HaA g
C—1
ganp | zang | p-an sng | zang | 1
v fting | A Fiins| fiine | Arvs Apddng pue 5gySy
Inaonw Jinaow
VAZ Alddns VAZ Alddns
sw1 sw1
ZH09/05 2Hp9/05
9eN0EZ aen0Ez
Lyywssg asng [ Tywsi asng INE]

£l 2zl i
91 5L pL 000UdXE 0004 000Ud 0004d O00Ld

oooriarer  AOBBOjSY JOUBLY i

000ud 0001d 000Ld 000U oooud
I3 Z £ 14 s

0001d 000Ld 000Ld 000Ld
9 £ 8 [

Az §
 —

Ajddng pue 58y Sy

0004d 0004d 000Ud 000Ud
L [4 £ 14

£l k4] 1L I3
91 §L vi 000LdXE 000Ud 0004d 000Ud 000Ld

ooosiaxss  AOBBOJIOL JOUBHY (o)

0004d
s

0004d 0001d 000Ld 000Ld
9 L 8 [

WGTE 9snd

QDO VVD | VVVDDVDDD

QLVVVVDDD

QDD DDD

NI-A1ddNS

(S43990TdINTL LINVATY
8 "Xew = ywpQg "xew)
2:'ou ajnpoyy Ajddng SINT

042152w4

NI-A1ddNS

(S439901dINIL LINVATY
8 "Xew = ywpQs "xew)
L:*ou anpoy Ajddng ST

br

0V) wh

br

0V) wh

br

0V) wh

by
0V) wh

0V) wh
0V) wh
0V) wh
0V) wh
0V) wih

000Hd 000Ld 000K 000Hd
J0SUBS  JOSUAS J0SU3S JOSUIS
1-dwa z-dway g-dway p-dway

000Hd 000Lid 000K 000 000Ld
J0Suas JOSUBS JOSUAS IOSUAS IOSUAS
g-dway g-dwa) /-dwa) g-dway g-dual

0} | Ssalpe-yiomjau uo
L:"0u 3|NPOIA 00O HIdXgL
439907dIN3L LINVATY

0V) wih
0V) wh
0V) wh
0V) wih
0V) wh

000Hd 000Kd 000Md 000Ld
10SUBs  10SU3S 10SUBS DSUAS
1-dway z-dway g-dwy p-duiay

0V) wh
0V) wh
0V) wih
0V) wh

000Hd 000Ld 000Kd 000Md 000Ld
J0SUS J0SUBS 0SUBS JDSUBS JIOSUAS
g-dway g-dway 2-dwa) g-dway g-dwa)

LLL SSaipe-yi0mjau uo
¢:"0U 3INPOIA 000 LIdX9L
H39907dIW3L LINVATY

(jurodpua ou)

0 ag jsnw
gpueg 000d  000Ld 000U 000Ld 000K
SaYIIMS Aosuas xg 10SU3S  10SU3S  JOSUAS 10SUAS
-dip Ling gL'sLpl-wal  gj-dwayzj-dway yj-dwa) j-tway

wh (V)

GND

Q002

Mgy
C_—

Ajddng pue gpsy

9L §L vi 000LdXE 000Ud 000Ld 000Ld 000Md

ooonaxer  ADBBOJIUSL yOUBYY (e

0004d 000Ld 000Ud 000Ld 000ud  000Ud 000Ld 000Ld 000Ld
[} Z £ |4 s 9 L 8 6

QOO VD | QOVVVDVDD

0V) wh
0V) wh
0V) wh
0V) wh
0V) wh
0V) wh
0V) wh
0V) wh
0V) wh

000Ld 000Ld 000Ld 000Md 000Ld
10SUBS I0SUAS JOSUBS JOSUAS JOSUBS
g-dway g-dway /-dwa) g-dway G-dwal

000Hd 000Kd 000Hd 000Ld
10SU8S  10SU3S JOSUBS JOSUIS
L-dway z-dway g-dway p-duiay

GZ| SSaJpe-}i0Mjau uo
91:"0u 3|NPOIAI 000 HidX9L
H39907dIN3L LINVATY




Gebruiksaanwijzing Document nr. : 042135 Versie : V2.3 "
ALFANET TEMPLOGGER 16x Pt1000 Klant : Algemeen Pagina:  10van 10 "

RS 485 NETWORK CONNECTIONS 2-twisted pair shielded cable:

Controller-1 | One of the Controller-2 ¥) Place Terminator resistor Controller-x
Controllers of 250 Ohm only at both
can be the _____.ndsof the RS485-cable, |
@ @ @ PC-Interface @ @ O between line-A and line-B. @ @ @
A B lGND (Repeater is A [ B [GND May be prov'ided 'in the A | B JGND)
RS485 also a contr.) RS485 controller with a jumper. RS485
#) For signal conditioning " -
B ‘5 g‘ ;—;ﬂ‘gﬂ Place Pullup/-down resistors ¥~ * | ={ov Network connections:
= ~|= Shield only at |5 Shield only at only at one point in the ‘JZ:‘ w [ [S Pair-1:
f-, @ (2, oneside of @ cg - one side of  Network! May be providedin  Z] 2 % (S gonnect.g (IEI()) to AB(HII.)O
E 2| T the cable £ £ T the cable  the controller with jumpers. NI E Paic:nzqem (LO)to B(LO)
c =L,
- to Earth toEarth | Oruse ALFA1TERMINATOR 5 |E |5 "Connect GND (0V) to GND (0V)
<:<><>:>:-}§=<>Cx:<><><>:>:>¢-<: £ Shield:
! = XS <> T IR SEOTH IR I IS THIR K Connect Shield to (clean) Earth
Endpoint Network-cable Connection- . Network-cable Endpoint  only on one side of cable
Network 2 twised pair shielded point 2 twised pair shielded Network
min. 0,5mm’ Network min. 0,5mm’
Pair-1: (A/B), Pair-2: (Gnd) Pair-1: (A/B), Pair-2: (Gnd)
9 Max Cable length depends on speed N
Note: 1) AVOID LONG STUB CABLES (No longer than 0,5M), otherwise use a Repeater.
8. Adres.
VDH Products BV Telefoon: +31 (0)50 - 30 28 900
Produktieweg 1 Fax: +31 (0)50 - 30 28 980
9301 ZS Roden Email: info@vdhproducts.nl

Nederland Internet: www.vdhproducts.nl



mailto:info@vdhproducts.nl
www.vdhproducts.nl

