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1 Technische specificaties

11

Algemeen:
Types 905.000081 KLIMA 500 TOPLINE
905.000093 KLIMA 500 TOPLINE ALFANET
905.000096 KLIMA 500 TOPLINE (+A/U)
905.000097 KLIMA 500 TOPLINE ALFANET (+A/U)
Functie Klimaatregelaar met 1-traps thermostaat (koelen of verwarmen) en
1-traps hygrostaat (ontvochtigen of bevochtigen)
Behuizing materiaal Aluminium profiel behuizing met kunststof eindstukken
Montage Als tafel- of wandmodel (m.b.v. wandbeugel)
Afmetingen 244 x 185 x 74 mm (bhd)
Front Polycarbonaat
Voeding 230Vac 50/60HZ (max. 5VA)
Schakelaar 0/1 Aan/uit schakelaar (indien aanwezig) met neonlamp indicatie.
Communicatie RS485 (alleen bij ALFANET) (2x Twisted-pair kabel: A, B, Gnd, +12Vdc)
Kabelafwerking Op gecodeerde klemmen
Wartels Blinddoppen 2x M12x1,5 + 3x M20x1,5
Werktemperatuur -20/+50°C
Opslag temperatuur -20/+60°C
Werk RH 10/90 % RH niet condenserend
Thermostaat gedeelte (links):

Bereik

Temperatuur sensor
Relais

Functie

Display
Toetsen

-10,0/+90,0 °C uitlezing per 0,1°C
SM811 2-Leider, temperatuur voeler (1K PTC) 1K@25°C
1xSPDT relais Max. 250Vac/10A (cos phi=1)
Koelen of Verwarmen (Parm. 15)

3-digit 7-segments display voor temperatuur weergave

SET = Setpoint toets
UpP = Waarde verhogen toets
DOWN = Waarde verlagen toets

Hygrostaat gedeelte (rechts):

Bereik :
Vocht sensor

Relais

Functie

Display
Toetsen

0/+100 %RH uitlezing per 1%RH

RH 95/2 3-Leider, vocht voeler (1:0V, 2:0-1V=0-100%RH, 3:+12Vdc)
1xSPDT relais Max. 250Vac/10A (cos phi=1)
Ontvochtigen of Bevochtigen (Parm. 15)

3-digit 7-segments display voor relatieve vochtigheid weergave
SET = Setpoint toets

UpP = Waarde verhogen toets

DOWN = Waarde verlagen toets
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2 Functionele omschrijving

De KLIMA 500 TOPLINE is een combinatie van een thermostaat (ALFA 21 DP) en een hygrostaat (ALFA
29) in een schuin aluminium profiel behuizing met kunststof eindstukken. De behuizing is zowel geschikt
als tafelmodel of als wandmodel m.b.v. meegeleverde wand-montageplaat die op twee manieren gebruikt
kan worden.

Op de aansluitschema’s staat vermeld hoe de voeding, relais, sensors en eventueel netwerk dient te
worden aangesloten.

De thermostaat kan koelen of verwarmen met eventuele in- en uit-schakelvertragingen verder kan nog
een minimum aan- en/of uit-tijd worden ingesteld voor het relais.

De hygrostaat kan ontvochtigen of bevochtigen met eventuele in- en uit-schakelvertragingen verder kan
nog een minimum aan- en/of uit-tijd worden ingesteld voor het relais.

De uitlezing en bediening kan plaats vinden via de regelaar of het Alfanet (indien aanwezig).
De thermostaat en de hygrostaat werken helemaal op zichzelf. In het alfanet programma zijn ze dan ook
zichtbaar als een ALFA 21DP en een ALFA 29.

De regelaar is te gebruiken met een losse temperatuur-sensor en een losse vocht-sensor of en een
gecombineerde temp/vocht-sensor. Een beknopt overzicht van onze sensors volgt hieronder;

Temperatuur sensors (1K PTC types):
810.010014 SM 811/2M (standaard)
910.020013 SM 811/2M WD (waterdicht)
810.020005 SM 811/5M
910.020008 SM 811/5M WD (waterdicht)

Vocht sensors (0-1Vdc=0-100%RH types gevoed uit 12Vdc):
910.050067 RH 95-2 10/24Vdc 0/+1Vdc (standaard)
910.050066  LC 95-2/2M 10/24Vdc (low cost)
910.050161 RH 980 12/35Vdc 0/1Vdc (nauwkeuriger)
910.050035 RH 970 7/35Vdc 0/1Vdc (uitloop versie)

Gecombineerde temp/vocht-sensors:
910.050103 RH 95/T-2 PTC (standaard)
910.050108 RH 970/T PTC 8/35Vdc 0/1Vdc (uitloop versie)
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3 Bediening

De KLIMA 500 TOPLINE kan met een aan/uit schakelaar uitgevoerd zijn maar ook zonder. Deze aan/uit
schakelaar schakelt direct in de 230Vac voeding.

Nadat de regelaar onder spanning is gezet, wordt na enkele seconden in het thermostaat gedeelte de
gemeten temperatuur en in het hygrostaat gedeelte de gemeten relatieve vochtigheid weergegeven.

Wanneer het thermostaat-relais geactiveerd wordt, licht de led ‘on’ in het temperatuur-display op.
En wanneer het hygrostaat-relais geactiveerd wordt, licht de led ‘on’ in het vocht-display op.

3.1 Thermostaat gedeelte.

3.1.1

Bediening thermostaat °C.

3.1.2

De thermostaat is door middel van een drietal druktoetsen op het thermostaat gedeelte te
bedienen. Deze toetsen zijn:

SET - bekijken / veranderen van ingestelde waarde.

UpP - verhogen van ingestelde waarde.

DOWN - verlagen van de ingestelde waarde.

Bekijken en veranderen temperatuur setpoint.

3.1.3

Door op de SET toets te drukken wordt het ingestelde setpoint zichtbaar. Tevens gaat de led
'set' knipperen.

Laat de SET toets los. Door nu weer op de SET toets te drukken tegelijk met de UP of DOWN
toetsen kan het setpoint veranderd worden.

Enkele seconden na het loslaten van de SET toets verdwijnt het setpoint en wordt de gemeten
temperatuur weer zichtbaar.

Instelling interne thermostaat parameters.

Naast het instellen van het setpoint zijn er een aantal interne instellingen mogelijk zoals de
differentie, voeleroffset, setpointbereik en de thermostaat functie.

Door de DOWN toets langer dan 10 seconde in te drukken, komt men in het 'interne program-
mering menu'. In het linkse display gaan het onderste en bovenste segment knipperen.

Via de UP en DOWN toetsen kan nu de gewenste parameter worden geselecteerd (zie tabel).
Wanneer de gewenste parameter geselecteerd is, kan door op de SET toets te drukken de
waarde van de parameter worden uitgelezen. Door nu op de UP en DOWN toetsen te drukken
kan de parameter worden veranderd.

Als na 20 seconde geen toets is ingedrukt, zal de thermostaat weer naar de normale bedie-
ningsstand terugspringen.
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3.1.4 Parametertabel thermostaat

Para- | Beschrijving Parameter Bereik Standaard

meter waarde
01 Schakeldifferentie 0.1..10.0°C 3.0
02 Minimum instelbaar setpoint -10..+90.0°C -10
03 Maximum instelbaar setpoint -10..+90.0°C +90.0
04 Offset temperatuurvoeler -10..+10.0°C 0.0
10 Regelvertraging na powerfailure 0..99 Minuten 0
11 Relais aan bij voelerstoring 0=Nee, 1=Ja 0
15 Functie koelen of verwarmen 0 = Koelen 0

1 =Verwarmen
16 Inschakelvertraging relais 1) [ 0..99 0
17 Uitschakelvertraging relais 1) 1 0..99 0
18 Parameter 16/17 in seconden of minuten 0 = Seconden 0
1 = Minuten

19 Minimum aan-tijd relais 0..99 Minuten 0
20 Minimum uit-tijd relais 0..99 Minuten 0
90 Netwerknummer 1..250 1
95 Software versie 0..255 -
96 Productie jaar 00..99 -
97 Productie week 1..52 -
98 Serie nummer (x1000) 0..255 -
99 Serie nummer (eenheden) 0..999 -

1) Bij actief zijn van de vertraging knippert de led ‘on’.

3.1.5 Afregeling temperatuur voeler.

De voeler wordt afgeregeld met behulp van de Temperatuurvoeler Offset (parameter 04). Wijst
de regelaar b.v. 0.2°C te veel aan, dan moet de Temperatuurvoeler Offset met 0.2°C verlaagd

worden.

3.1.6 Foutmeldingen thermostaat.

In het display van het thermostaat gedeelte kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen:

Er - Voeler defect. Oplossing:
- Controleer of temperatuur voeler goed is aangesloten.
- Controleer temperatuur voeler (1000Q/25°C).

EE

- Vervang voeler.

- Instellingen zijn verloren gegaan. Oplossing:

- Instellingen opnieuw inprogrammeren.

3.1.6 Functieverloop thermostaat.

Function HEAT or Function COOL
on ——4¢p <4—o0on
A 4 4 A
off ———-- - - - off
—> —
: A Temp. A : Temp.
| |
! Diff. Diff. !
Setpoint Setpoint
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.2 Hygrostaat gedeelte.

3.1.1

Bediening hygrostaat %RH.

3.1.2

De hygrostaat is door middel van een drietal druktoetsen op het hygrostaat gedeelte te
bedienen. Deze toetsen zijn:

SET - bekijken / veranderen van ingestelde waarde.

UP - verhogen van ingestelde waarde.

DOWN - verlagen van de ingestelde waarde.

Bekijken en veranderen vocht setpoint.

3.1.3

Door op de SET toets te drukken wordt het ingestelde setpoint zichtbaar. Tevens gaat de led
'set' knipperen.

Laat de SET toets los. Door nu weer op de SET toets te drukken tegelijk met de UP of DOWN
toetsen kan het setpoint veranderd worden.

Enkele seconden na het loslaten van de SET toets verdwijnt het setpoint en wordt de gemeten
vochtigheid weer zichtbaar.

Instelling interne hygrostaat parameters.

Naast het instellen van het setpoint zijn er een aantal interne instellingen mogelijk zoals de
differentie, voeleroffset, setpointbereik en de hygrostaat functie.

Door de DOWN toets langer dan 10 seconde in te drukken, komt men in het 'interne program-
mering menu'. In het linkse display gaan het onderste en bovenste segment knipperen.

Via de UP en DOWN toetsen kan nu de gewenste parameter worden geselecteerd (zie tabel).
Wanneer de gewenste parameter geselecteerd is, kan door op de SET toets te drukken de
waarde van de parameter worden uitgelezen. Door nu op de UP en DOWN toetsen te drukken
kan de parameter worden veranderd.

Als na 20 seconde geen toets is ingedrukt, zal de hygrostaat weer naar de normale bedienings-
stand terugspringen.
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3.1.4 Parametertabel hygrostaat

Para- | Beschrijving Parameter Bereik Standaard
meter waarde
01 Schakeldifferentie 1..15 %RH 3
02 Minimum instelbaar setpoint 0..100 %RH 0
03 Maximum instelbaar setpoint 0..100 %RH 100
04 Offset vochtvoeler -15..4+15 %RH 0
10 Regelvertraging na powerfailure 0..99 Minuten 0
11 Relais aan bij voelerstoring 0=Nee, 1=Ja 0
15 Functie ontvochtigen of bevochtigen 0 = Ontvochtigen 0
1 = Bevochtigen
16 Inschakelvertraging relais 1) [ 0..99 0
17 Uitschakelvertraging relais 1) 1 0..99 0
18 Parameter 16/17 in seconden of minuten 0 = Seconden 0
1 = Minuten
19 Minimum aan-tijd relais 0..99 Minuten 0
20 Minimum uit-tijd relais 0..99 Minuten 0
90 Netwerknummer 1..250 1
95 Software versie 0..255 -
96 Productie jaar 00..99 -
97 Productie week 1..52 -
98 Serie nummer (x1000) 0..255 -
99 Serie nummer (eenheden) 0..999 -

1) Bij actief zijn van de vertraging knippert de led ‘on’.

3.1.5 Afregeling vocht voeler.
De voeler wordt afgeregeld met behulp van de Offset vochtvoeler (parameter 04). Wijst de
regelaar b.v. 2%RH te veel aan, dan moet de Offset vochtvoeler parameter met 0.2°C verlaagd
worden.

3.1.6 Foutmeldingen hygrostaat.
In het display van het hygrostaat gedeelte kunnen de volgende foutmeldingen verschijnen:
EE - Instellingen zijn verloren gegaan.
Oplossing:
- Instellingen opnieuw inprogrammeren.

3.1.6 Functieverloop thermostaat.

Function HUMIDIFY or Function DEHUMIDIFY

ON =—gPp <—oOon
A Y Y a

off ———-- <P - off
[l — [l —
[ A Humidity A I Humidity
| [%RH] 1 [%RH]
! Diff. Diff. |

Setpoint Setpoint
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4 Aansluitgegevens

41

905.000081 Klima 500 Topline

Aansluit tek. 090609w1

Power Supply
230Vac
50/60Hz

Relay Hygrostat
Dehum or Humidify

Combined Temp./Hum. sensor
RH95T-2-PTC (910.050103)

T (BVA) (Parm. 15) SPDT
Relay Thermostat ty%ne‘%:ﬂesﬁ. Max. 16A(cosg=1)
Cooling or Heating (1K PTC)
(Parm. 15) SPDT i : o
Max. 16A(cos¢=1) T =4 |, 3 %
| ISR
< ~L | < | |+ 98
33 OF | gl 3 Qg ase
rEREE I | o] g 5 29z 63
21210z 4 ~|5 ~ ! Z|Z|o| z 4 —| Bl NED 1
T
—— |
|
|
; —
Z'___':'_'_'Z'_'_'Z'_'_'Z'_ég @Z'_’:;’;Zf_’:'_‘_’:;‘l {® é@ =
RELAIS | [SupPLY INPUT RELAIS | [supPLY INPUT
NOINC | C|[N]|L NO[NC | C

-

KLIMA 500 E

Topline -
2

G
% \* =
g ®
x \&_r, . \E ;A
Connector to front PCB AL Connector to front PCB A W2
g Thermostat part = g Hygrostat part © .

g ';_’E%‘i'pg_ to earthy |z
E——e——] :.___.:.___.(_"t;.:.___.:.___f @_::__
THERMOSTAT HYGROSTAT
(ALFA 21DP -10/+90°C) (ALFA 29 0/100%RH)
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4.2 904.000093 Klima 500 Topline ALFANET

Aansluit tek. 100963w2

ALFANET 21DP ALFANET 29 ALFANET 21DP ALFANET 29

Shield only at one side of the cable to Earth
Place both term.jumpers (J2+J3) only at the end

Pair-2: 2xGND (0V) to 2xGND (0V)
of the RS485-network cable for termination.

%

+
T

B [

Connector to front PCB

o jumpers o jumpers o jumpers placejumpers| RS 485 Network
== ==3 | Connection Combined Temp./Hum. sensor
Examples RH95T-2-PTC (910.050103)
%B : o %E . R
S| L8 S| RS485 Power Supply
endpoint] 230Vac
Relay Hygrostat
o= o= 50/60Hz o
oveh = oveh oveh = (5VA) Dehum or Humidify
RS485in  RS485uit  RS485in (Parm. 15) SPDT
ALFANET RS485 Relay Thermostat E;ep"gpsf,,%'ﬁ Max. 16A(cos¢=1)
Network cable Cooling or Heating (1K PTC)
2xTwisted-pair ~ (Parm. 15) SPDT - I N
 Shielded Max. 16A(cos¢=1) U Sz
Shield |z g v - = SEERENS
P s S s | 2ol 5855
= = 3 & I S | — 08—
only at od |8= .gic' ! ol 9 :QE mgoi.s’é
1-side 2l Z ozl ~|ol~ ! ZlZz|ol Zz 4 —| B|NED
= e — —
&3 : —
e<
£ |
o8 ‘ Coge
o pgn BVAS AW [ (R AR (R B A% W sy —— = ——
(=@ e 16 =
%*3 RELAIS | [suppLy| INPUT : RELAIS | [SUPPLY INPUT ]
KGR NONC | C||N|L :NONCC
~ |
k) © |
8 T Al BOVA |
EB |
2o |
2%%% T
S < |
= ©° |
% % €r_2r |
= termination :
jumpers J2103
|
Heiy KLIMA 500 |
o Topline |
== ALFANET !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Connect : Pair-1: Line-A to Line-A and Line-B to Line-B
RS485

E Thermostat part

0614721

g Hygrostat part

=

8

THERMOSTAAT
(ALFANET 21DP -10/+90°C)

HYGROSTAT
(ALFANET 29 0/100%RH)
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905.000096 Klima 500 Topline met aan/uit schakelaar

Aansluit tek. 130557w0

Combined Temp./Hum. sensor

RH95T-2-PTC (910.050103)

§ Thermostat part

5 Hygrostat part

Power Supply
TC adjust
230Vac
50/60Hz Relay Hygrostat HRH
(5VA) Dehum or Humidify ) [e]
- (Parm. 15) SPDT
emp.sens. =
Relay Thermostat typepSM811 Max. 16A(cos@=1) abci23
Cooling or Heating (1K PTC) |
(Parm. 15) SPDT o
Max. 16A(cos@=1) L2 =
r JfoeT X
+ ol % s|E 9 3 Hol6828
=1 I =1 S 2 9 a o=
EREE 5|22 o] 93 ERREEE
zZlZz —~|o «~ Z|Z| O Z| —[o|lNE®
l'__—l |
|
olof !
—————————————————— @ il
-------------- | %)) !
RELAIS | [SuPPLY 715 |< I|[ revars
No[NC[c| [NTL T 2 o :NONCC
T
o 5 o |
o >{ |
e - |
LT0
TAY : TAY
|
& o | e
IANTIAN | AT
Bl : Elyes
sl ja . sl ja]
|
s | KLIMA 500 | [
e | PN
_— Topline | Y
él'_:m wa] I%II%I | 5] Ace = I%II%I
e O & . ! )
eeTm) @ with on/off | %m
o ory - o =S8 ¥ oty
ugg B switch : 5\F§ 5| Do
RO }Q\>|§é§| | s s s - 86*\%
. IQT HGH, : g_r @ I . IST dﬂH‘ . §£ Z2
. & 7 1|5 & e
Connector to front PCB g :Connectorto front PCB T3
|
|

081472!

3
g

|

THERMOSTAT
(ALFA 21DP -10/+90°C)

(ALFA 29 0/100%RH)

T
|
|

|

@ —

[

HYGROSTAT
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4.4 905.000097 Klima 500 Topline ALFANET met aan/uit schakelaar

Aansluit tek. 130558w0

ALFANET 21DP ALFANET 29 ALFANET 21DP ALFANET 29

o jumpers o jumpers o jumpers placejumpers| RS 485 Network
== (== (== ==3 | Connection Combined Temp./Hum. sensor
Examples RH95T-2-PTC (910.050103)
NEr X7 |or| SEg 15
S L oo RS485 Power Supply
endpoint] 230Vac
Relay Hygrostat
._ = 50/60Hz St
oveh = oveh oveh = (5VA) Dehum or Humidify
RS485in  RS485uit  RS485in T (Parm. 15) SPDT
ALFANET RS485 Relay Thermostat o bcoer s Max. 16A(cose=1)
; > type SM811
Network cable Cooling or Heating (1K PTC)
2xTwisted-pair  (Parm. 15) SPDT o
shi IdShielded Max. 16A(cos@=1) 2 §
ie = =2
-“1A B_0V + f N 2T s
to £ L x L « Y+ 2es
e 48 5. £8  Egast
only at od |8= S| € ol 9 e > L oo
1-side Z1Z100Z| —|o«~ Z|Z|Ol Z 4 —|[olNnE®
—_— —
| &2 C——
£ o]

5 d —
H((|=® SHE @)=
£% 1
=% - i i
° f RELAIS [ [SupPLY @ @ g Y SV INPUT
sie NoNC | cf [ N]L _'Z'ﬁ'_;: INoNe e | [N]L 1

~ > g
= (] o 5 |
8T Al BOVa g 9 |
Eg ] I
25 |
£ 20 ,
Ss [
] o °
—
= o u2e termination I
mSo®T jumpers J2/J3 |
$SBEE |

= O 0 =

J2s5? g | KLIMA 500 |

28540 o Topline |

) ~

2238v8 t= | ALFANET |

— g (0] 3{ Lo = |

EESEE e with on/off |

232 ors A
$GIES switch :
29828 & |
11382 |
© © C
i é :% P I Connector to front PCB
Bo O° 3 Thermostat part : ’g Hygrostat part
c< I
§ 2 é H_:gtfipg to eanh: é
THERMOSTAAT HYGROSTAT
(ALFANET 21DP -10/+90°C) (ALFANET 29 0/100%RH)
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RS 485 Netwerk aansluitingen

4.5

RS 485 NETWORK CONNECTIONS 2-twisted pair shielded cable:

*) Place Terminator resistor
Controller-1 One of the Controller-2 of 250 Ohm only at both Controller-x
Controllers _____endsof the RS485-cable, ___
%% can be the %% between line-A and line-B. OQ)
PC-Interface May be provided in the
A8 [oND (Repeater is A8 [oND controller with a jumper. A [ B [onn)
RS485 also a contr.) RS485 . I RS485
ﬂ ﬂ #) For signal conditioning = [y |
=y =18l » i > ov i .
£ Shield only at £)\39]13]|  shietd only at z:‘;;z:’;’:;“:o‘m: pesistors g*‘fi*:w*,a < Network connections:
one side of <||@] one side of T -
< the cable 5|[3]|2|| . ihecable Network!Maybe providedin  F| S o S Connect A(H) to A (H)
£ to Earth £ £llo T toEarth the controller with jumpers. ol ele 2 Pgi‘:"z']ecm (LO) to B (LO)
c -2:
(ground) (ground) \ Or use ALFA 1 TERMINATOR = 5 O Connect 2x GND (0V) to GND (0V)
<SCOC>THTHRIKSP < SCOCOTHIRAKSCITRIKSLIC>THTRTKS: Shield:
KL OCOTHTXIT 2P l\)< <><>(>:)‘Z&)()Cx:(:()():)‘: L COnnect Sh|e|d to
Endpoint Network-cable Conneption- W Network-cable Endpoint (clean) Earth (_ground)
Network 2 twised pair shielded point 2 twised pair shielded Network only on one side of the cable
* in. 0.5mm’ Network i g *

min. 0,5
Pair-1: (A/B), Pair-2: (Gnd)

min. 0,5mm
Pair-1: (A/B), Pair-2: (Gnd)

Maximum cable length depends on speed

Note: 1) AVOID LONG STUB CABLES (maximum 0,5M), otherwise use a Repeater.

5 Maatgegevens

51 KLIMA 500 Topline
74 244
2,5 (wall mounting) 154v (wall mounting)
g e (o) () (a)
: ’c %RH
g
1 Klima 500 Topline

185
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100 (wall mounting) 43,7

41,3

KLIMA 500 Topline met AAN/UIT schakelaar

»L¢ 2.5 (wall mounting)

74

154v (wall mounting)

£ M .

Gl onere
’c

Klima 500 Topline

SET  ON

c@alcajes
%RH
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